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Pliego de Especificaciones Técnicas

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Medidor de CO2
•    Portátil.
•        C o n t e n e r  d o s  m é t o d o s  d e  m u e s t r e o
opcionales: difusión o aspiración de bomba.
•     Visualización numérica y gráfica de medidas 
•    Los datos se deben poder registrar y transferir
a la PC a través del software MI70 Link.
•    Operación de múltiples sondas; las sondas de
punto de rocío y humedad relat iva también se
pueden conectar.
•    Adecuado para la verif icación de campo de
instrumentos fijos de CO2.
•    Corto tiempo de calentamiento
•    Amplia selección de rangos de medición.
•    Magnitud: Dióxido de Carbono
•    Tipo de Instrumento: Indicador
•    Ambiente de Operación:  -20°C a 60°C, 0% a
100% HR, 700 a 1300 hPa
•    Rango de Medición:  0 a 10.000 ppm, 0% A
20% CO2 (Depende de Sonda)
•    Exactitud:  ±1.5% 
•    Display: Si 
•    Protección: IP54
E l  o fe ren te  deberá  p resen ta r  fo l l e te r ía  con
descripción técnica.
Plazo de entrega 30  días hábiles.
El  o ferente deberá presentar  garant ía de 12
meses.
Los equipos deberán ser nuevos y sin uso.
No se aceptarán tolerancias.
Los  p rec ios  deben  i nc lu i r  e l  t r as lado  a  l a
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  M o r e n o ,  s i t a  e n
Bartolomé Mitre 1891- Moreno
 

Entrega de muestra: No
Tolerancia: No se aceptan
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Renglón Especificación Técnica Imagen

Otros datos:1
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