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Pliego de Especificaciones Técnicas

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Incubador con camisa de a i re/  agua con
control automático de CO2 con sensor
por conductividad térmica
Capacidad (150-190) Litros
Puerta interior de vidrio templado.
Desinfección a través de lámpara UV interna
Sistema de estantes de acero inoxidable.  
Contro l  de temperatura por  medio de un
microprocesador PID con display y control
digital. Método de calentamiento directo.
Rango de  func ionamiento  de  +3  ºC por
encima de la temperatura ambiente hasta
+55ºC, uniformidad de +/- 0,1ºC.
Rango de CO2: 0-20 %
V a r i a c i ó n  d e  C O 2 :  0 . 1  %  S e n s o r  d e
temperatura, sonda PT 100
Sis tema de  humid i f i cac ión :  vapor izac ión
natural .
Sistema de f i l tración HEPA mediante f i l tro
HEPA de 0,3 micrones
Display frontal que indica los parámetros de
funcionamiento de la unidad.
E l  a d j u d i c a t a r i o  d e b e r á  r e a l i z a r  l a
capacitación del personal en el manejo del
equipo.
L a  p r e s e n t e  c o n t r a t a c i ó n  r e f i e r e  a  l a
provisión instalación y puesta en marcha del
equipo.
G a r a n t í a :  R e p o s i c i ó n  d e  p i e z a s  y
reparaciones del instrumento o de las partes
que lo  in tegran ante  daños de or igen o
durante un uso adecuado del  equipo.  12
meses posteriores a la instalación y puesta
en marcha del equipo. Servicio de pos-venta
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Renglón Especificación Técnica Imagen

disponib le en e l  país para reposic ión de
piezas y reparaciones del equipo.
Bienes a adquirir NUEVOS y sin uso.
Plazo de entrega: dentro de los 7 días de
rec ib ida  l a  o rden  de  compra  Luga r  de
Entrega:Universidad Nacional de Moreno -
Av. Bartolomé Mitre Nº 1891 (B1744OHC)
Moreno Provincia de Buenos Aires República
Argentina

Entrega de muestra: No
Tolerancia: No se aceptan tolerancias
Otros datos:
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