
.PGC 100X0.89 (PANEL MURO)

.MEMBRANA HIDRÓFUGA TYVEK O WICHI

.PLACA ROCA DE YESO 12mm

.AISLACIÓN LANA DE VIDRIO 100mm

.ANCLAJE S/HTT

SOLAPADO 10CM

.PLACA OSB  e:12mm

.TERMINACIÓN EN SIDING,

COLOCACIÓN HORIZONTAL

± 0,00

-0.02

.BULÓN 12mm CON ANCLAJE QUÍMICO A PLATEA

.ANCLAJE S/HTT

.ZINGUERÍA  150X50

.PISO VINÍLICO TIPO TARKETT O SIMILAR

.CARPETA CEMENTICIA e: 5cm

.CONTRAPISO

.PLATEA SEGÚN PLANO

.PISO CEMENTO ALISADO CON PENDIENTE

.AISLACIÓN HIDRÓFUGA: POLIETILENO DE 200 MICRONES

.JUNTA DE DILATACIÓNE e: 2 CM.

(COLOCAR POLIESTIRENO EXPANDIDO)

.PLACA OSB e:12mm

.MEMBRANA HIDRÓFUGA TYVEK O WICHI

SOLAPADO 10CM

.TORNILLO AUTOPERFORANTE TIPO T2

.AISLACIÓN HIDRÓFUGA: CORDON DE SILICONA

Todos los diseños, esquemas y dibujos indicados o representados en este plano son propiedad de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO y fueron creados y desarrollados para uso o en
conexión con estos proyectos. Estas ideas, diseños, esquemas y planos no podrán ser utilizados por ninguna persona, firma o corporación cualquiera sea el proposito.Todas las
dimensiones que figuran en este plano deberán ser verificadas en obra por el constructor y/o proveedor. Cualquier modificación deberá ser notificada a la direccion de obra para
evaluar su aprobación.
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