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Pliego de Especificaciones Técnicas

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

    1.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
E Q U I P O S  I N D I V I D U A L E S  D E  A I R E
ACONDICIONADO TIPO SPLIT de 3.000 fgs
FRIO/CALOR INVERTER (sin incluir  la
instalación) compuesto de una unidad
i n t e r i o r / e v a p o r a d o r a  y  u n a  u n i d a d
exterior/condensador y preparados para
cañerías de conexionado de 1/4” y 1/2”.
Deberá  contar  con una “EFICIENCIA
ENERGETICA A” o superior.
CANTIDAD: 3
Unidades del equipo:
Unidad Interior (Evaporadora). Las unidades
interiores serán aptas para frío/calor según
c a p a c i d a d e s  i n d i c a d a s  e n  e s t a s
especificaciones técnicas. Tendrán filtro de aire
incorporado. En todos los casos que fuera
necesar io l levarán bomba de agua de
condensado. Incluirá Control Remoto individual
inalámbrico, provisto de la correspondiente pila
o batería. Contará con comandos multifunción,
compuesto de un microprocesador que permita
controlar con comodidad, rapidez y precisión
las distintas funciones que aparecerán en el
display de LCD, tales como: encender/apagar,
ajuste de temperatura, control de ventilador
(baja, media, alta, automática), control de flujo
de aire y otras.
Unidad Exterior (Condensadoras). Las
unidades condensadoras serán aptas para la
instalación a la intemperie por lo que deberán
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tener bajos niveles de ruido, con un máximo de
60 dBA. Las unidades serán frío calor y podrán
operar a temperaturas exteriores de: - 5 ºC a +
43 ºC de bulbo seco para el modo frío y -15 ºC
a + 15,5 ºC de bulbo húmedo para el modo
calor.
Cada equipo completo de aire acondicionado a
proveer será de marca reconocida, t ipo
TOSHIBA, CARRIER, DAIKIN, ELECTRA,
SURREY, MIDEA o similar y a solo efecto de
señalar características generales del equipo,
s in  que e l lo  impl ique que no podrán
proponerse artículos equivalentes. En todos los
casos, de ser necesario y conveniente, los
equipos se adaptarán a modelos estándar que
satisfagan el rango de capacidad (igual o en
más).
Importante: todos los componentes del equipo
incluidos ambas unidades Interior y Exterior
deberán corresponderse a una única marca.
El Proveedor entregará los Manuales de
Ingeniería, Instalación y Mantenimiento,
originales del fabricante en la que se indiquen
capacidades, dimensiones, pesos, curvas de
rendimiento, además dará a nuestro personal
de mantenimiento una capacitación del uso de
los equipos.
Importante: Todos los manuales serán en
idioma español, donde indicaran Marca y
Mode lo  /  Ca rac te r í s t i cas  t écn i cas  /
Mantenimiento preventivo
Deberá acompañar una planilla de selección y
curvas de certificación para cada aplicación,
incluyendo las mediciones del espectro sonoro
por  oc tavas .  As imismo ent regará  los
Protocolos cert i f icados de Ensayo del
fabricante para cada sistema, certificados junto
a los datos completos de la clasificación
técnica, basada en pruebas de acuerdo con los
estándar de la normativa y un Laboratorio
aprobado.
CONDICIONES GENERALES:
Todos los equipos deberán ser nuevos y sin
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uso. La UNIVERSIDAD no recibirá ningún
equipo que, aunque instalado, presente
detalles de raspaduras, roturas, abolladuras,
golpes, deformaciones u otras alteraciones que
no correspondan al estado original nuevo de
fábrica.
Los equipos deberán contar con una garantía
de un (1) año, contado a partir de la recepción
definitiva otorgada por la UNIVERSIDAD.
Plazo y Lugar de entrega: El plazo de entrega
dentro de los 15 días hábiles, conforme lo
establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares.
La entrega de los equipos adjudicados se
realizará conforme lo establecido en el Artículo
24 del Pliego de Condiciones Particulares.
Los equipos serán entregados en su lugar de
emplazamiento y almacenados de descarga y
estibaje en el lugar.
Los oferentes deberán presentar junto con
su oferta folletería completa y/o ficha
técnica de los equipos y accesorios
cotizados a fin de ser analizados por la
Comisión Evaluadora de esta Universidad
Nacional de Moreno.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: el rango de tolerancia respecto de
las capacidades de potencia en frío calorías será
de +/- 5%
Otros datos:
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    1.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
E Q U I P O S  I N D I V I D U A L E S  D E  A I R E
ACONDICIONADO TIPO SPLIT de 5.500 fgs
FRIO/CALOR INVERTER (sin incluir  la
instalación) compuesto de una unidad
i n t e r i o r / e v a p o r a d o r a  y  u n a  u n i d a d
exterior/condensador y preparados para
cañerías de conexionado de  5/8” y 3/8”.
Deberá  contar  con una “EFICIENCIA
ENERGETICA A” o superior.
CANTIDAD: 6

2

07/02/2026Impreso el Generado con SIU-Diaguita Página 3 de 8



Renglón Especificación Técnica Imagen

Unidades del equipo:
Unidad Interior (Evaporadora). Las unidades
interiores serán aptas para frío/calor según
c a p a c i d a d e s  i n d i c a d a s  e n  e s t a s
especificaciones técnicas. Tendrán filtro de aire
incorporado. En todos los casos que fuera
necesar io l levarán bomba de agua de
condensado. Incluirá Control Remoto individual
inalámbrico, provisto de la correspondiente pila
o batería. Contará con comandos multifunción,
compuesto de un microprocesador que permita
controlar con comodidad, rapidez y precisión
las distintas funciones que aparecerán en el
display de LCD, tales como: encender/apagar,
ajuste de temperatura, control de ventilador
(baja, media, alta, automática), control de flujo
de aire y otras.
Unidad Exterior (Condensadoras). Las
unidades condensadoras serán aptas para la
instalación a la intemperie por lo que deberán
tener bajos niveles de ruido, con un máximo de
60 dBA. Las unidades serán frío calor y podrán
operar a temperaturas exteriores de: - 5 ºC a +
43 ºC de bulbo seco para el modo frío y -15 ºC
a + 15,5 ºC de bulbo húmedo para el modo
calor.
Cada equipo completo de aire acondicionado a
proveer será de marca reconocida, t ipo
TOSHIBA, CARRIER, DAIKIN, ELECTRA,
SURREY, MIDEA o similar y a solo efecto de
señalar características generales del equipo,
s in  que e l lo  impl ique que no podrán
proponerse artículos equivalentes. En todos los
casos, de ser necesario y conveniente, los
equipos se adaptarán a modelos estándar que
satisfagan el rango de capacidad (igual o en
más).
Importante: todos los componentes del equipo
incluidos ambas unidades Interior y Exterior
deberán corresponderse a una única marca.
El Proveedor entregará los Manuales de
Ingeniería, Instalación y Mantenimiento,
originales del fabricante en la que se indiquen
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capacidades, dimensiones, pesos, curvas de
rendimiento, además dará a nuestro personal
de mantenimiento una capacitación del uso de
los equipos.
Importante: Todos los manuales serán en
idioma español, donde indicaran Marca y
Mode lo  /  Ca rac te r í s t i cas  t écn i cas  /
Mantenimiento preventivo
Deberá acompañar una planilla de selección y
curvas de certificación para cada aplicación,
incluyendo las mediciones del espectro sonoro
por  oc tavas .  As imismo ent regará  los
Protocolos cert i f icados de Ensayo del
fabricante para cada sistema, certificados junto
a los datos completos de la clasificación
técnica, basada en pruebas de acuerdo con los
estándares de la normativa y un Laboratorio
aprobado.

    1.  CONDICIONES GENERALES
Todos los equipos deberán ser nuevos y sin
uso. La UNIVERSIDAD no recibirá ningún
equipo que, aunque instalado, presente
detalles de raspaduras, roturas, abolladuras,
golpes, deformaciones u otras alteraciones que
no correspondan al estado original nuevo de
fábrica.
Los equipos deberán contar con una garantía
de un (1) año, contado a partir de la recepción
definitiva otorgada por la UNIVERSIDAD.
Plazo y Lugar de entrega: El plazo de entrega
dentro de los 15 días hábiles, conforme lo
establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares.
La entrega de los equipos adjudicados se
realizará conforme lo establecido en el Artículo
24 del Pliego de Condiciones Particulares.
Los equipos serán entregados en su lugar de
emplazamiento y almacenados de descarga y
estibaje en el lugar.
Los oferentes deberán presentar junto con
su oferta folletería completa y/o ficha
técnica de los equipos y accesorios

2

07/02/2026Impreso el Generado con SIU-Diaguita Página 5 de 8



Renglón Especificación Técnica Imagen

cotizados a fin de ser analizados por la
Comisión Evaluadora de esta Universidad
Nacional de Moreno.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: el rango de tolerancia respecto de
las capacidades de potencia en frío calorías será
de +/- 5%.
Otros datos:
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    1.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO
CONSOLA PARA PISO o TECHO de 5TR
(15.000 fgs) FRIO/CALOR INVERTER (sin
incluir  la instalación).  TRIFASICO con
refrigerante ecológico R410A y preparados
para cañerías de conexionado de 3/4” y 3/8”.
Deberá  contar  con una “EFICIENCIA
ENERGETICA  A” o superior.
CANTIDAD: 1
Unidades del equipo
Unidad Interior (Evaporadora). Las unidades
interiores serán aptas para frío/calor según
c a p a c i d a d e s  i n d i c a d a s  e n  e s t a s
especificaciones técnicas. Tendrán filtro de aire
incorporado. En todos los casos que fuera
necesar io l levarán bomba de agua de
condensado. Incluirá Control Remoto individual
inalámbrico, provisto de la correspondiente pila
o batería. Contará con comandos multifunción,
compuesto de un microprocesador que permita
controlar con comodidad, rapidez y precisión
las distintas funciones que aparecerán en el
display de LCD, tales como: encender/apagar,
ajuste de temperatura, control de ventilador
(baja, media, alta, automática), control de flujo
de aire y otras.
Unidad Exterior (Condensadora) .  Las
unidades condensadoras serán aptas para la
instalación a la intemperie por lo que deberán
tener bajos niveles de ruido, con un máximo de
60 dBA. Las unidades serán frío calor y podrán
operar a temperaturas exteriores de: - 5 ºC a +
43 ºC de bulbo seco para el modo frío y -15 ºC
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a + 15,5 ºC de bulbo húmedo para el modo
calor.
Cada equipo completo de aire acondicionado a
proveer será de marca reconocida, t ipo
TOSHIBA, CARRIER, DAIKIN, ELECTRA,
SURREY, MIDEA o similar y a solo efecto de
señalar características generales del equipo,
s in  que e l lo  impl ique que no podrán
proponerse artículos equivalentes. En todos los
casos, de ser necesario y conveniente, los
equipos se adaptarán a modelos estándar que
satisfagan el rango de capacidad (igual o en
más).
Importante: todos los componentes del equipo
incluidos ambas unidades Interior y Exterior
deberán corresponderse a una única marca.
El Proveedor entregará los Manuales de
Ingeniería, Instalación y Mantenimiento,
originales del fabricante en la que se indiquen
capacidades, dimensiones, pesos, curvas de
rendimiento, además dará a nuestro personal
de mantenimiento una capacitación del uso de
los equipos.
Importante: Todos los manuales serán en
idioma español, donde indicaran Marca y
Mode lo  /  Ca rac te r í s t i cas  t écn i cas  /
Mantenimiento preventivo
Deberá acompañar una planilla de selección y
curvas de certificación para cada aplicación,
incluyendo las mediciones del espectro sonoro
por  oc tavas .  As imismo ent regará  los
Protocolos cert i f icados de Ensayo del
fabricante para cada sistema, certificados junto
a los datos completos de la clasificación
técnica, basada en pruebas de acuerdo con los
estándar de la normativa y un Laboratorio
aprobado.

    1.  CONDICIONES GENERALES
Todos los equipos deberán ser nuevos y sin
uso. La UNIVERSIDAD no recibirá ningún
equipo que, aunque instalado, presente
detalles de raspaduras, roturas, abolladuras,
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golpes, deformaciones u otras alteraciones que
no correspondan al estado original nuevo de
fábrica.
Los equipos deberán contar con una garantía
de un (1) año, contado a partir de la recepción
definitiva otorgada por la UNIVERSIDAD.
Plazo y Lugar de entrega: El plazo de entrega
dentro de los 15 días hábiles, conforme lo
establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares.
La entrega de los equipos adjudicados se
realizará conforme lo establecido en el Artículo
24 del Pliego de Condiciones Particulares.
Los equipos serán entregados en su lugar de
emplazamiento y almacenados de descarga y
estibaje en el lugar.
Los oferentes deberán presentar junto con
su oferta folletería completa y/o ficha
técnica de los equipos y accesorios
cotizados a fin de ser analizados por la
Comisión Evaluadora de esta Universidad
Nacional de Moreno.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: el rango de tolerancia respecto de
las capacidades de potencia en frío calorías será
de +/- 5%.
Otros datos:
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